( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Beliehene gemaR § 8 Absatz 1 AkkStelleG i.V.m. & 1 Absatz 1 AkkStelleGBV
Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen
von EA, ILAC und IAF zur gegenseitigen Anerkennung

Akkreditierung %

Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH bestatigt hiermit, dass das Priflaboratorium

ATLAS ELEKTRONIK GmbH
Umweltsimulationszentrum
Sebaldsbriicker HeerstraRe 235, 28305 Bremen

die Kompetenz nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 besitzt, Priifungen in folgenden Bereichen
durchzufiihren:

Klimapriifung, Schock- und Vibrationspriifungen, ausgewahlte Dichtigkeitspriifungen und
materialtechnische Priifungen, Schutzartpriifungen, Hochspannungspriifung, Schalimessung,
Stromungsmessung, Korrosionspriifung fiir Systeme, Anlagen und Komponenten

Die Akkreditierungsurkunde gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid vom 20.01.2021 mit der
Akkreditierungsnummer D-PL-11197-01. Sie besteht aus diesem Deckblatt, der Riickseite des
Deckblatts und der folgenden Anlage mit insgesamt 3 Seiten.

Registrierungsnummer der Urkunde: D-PL-11197-01-00

Frankfurt am Main, 20.01.2021 Im Auffr ipl.-Ing. alf Egner

Die Urkunde samt Urkundenanlage gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand des
Geltungsbereiches der Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAKKS) zu
entnehmen. https://www.dakks.de/content/datenbank-akkreditierter-stellen

Siehe Hinweise auf der Rickseite



Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Standort Berlin Standort Frankfurt am Main Standort Braunschweig
Spittelmarkt 10 Europa-Allee 52 Bundesallee 100
10117 Berlin 60327 Frankfurt am Main 38116 Braunschweig

Die auszugsweise Veroéffentlichung der Akkreditierungsurkunde bedarf der vorherigen schriftlichen
Zustimmung der Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS). Ausgenommen davon ist die separate
Weiterverbreitung des Deckblattes durch die umseitig genannte Konformitatsbewertungsstelle in
unveranderter Form.

Es darf nicht der Anschein erweckt werden, dass sich die Akkreditierung auch auf Bereiche erstreckt, die
Uber den durch die DAKkS bestatigten Akkreditierungsbereich hinausgehen.

Die Akkreditierung erfolgte gemaR des Gesetzes liber die Akkreditierungsstelle (AkkStelleG)

sowie der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europaischen Parlaments und des Rates {iber die Vorschrif-
ten fir die Akkreditierung und Marktiiberwachung im Zusammenhang mit der Vermarktung von
Produkten.

Die DAKKS ist Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung der
European co-operation for Accreditation (EA), des International Accreditation Forum (IAF) und

der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). Die Unterzeichner dieser Abkommen
erkennen ihre Akkreditierungen gegenseitig an.

Der aktuelle Stand der Mitgliedschaft kann folgenden Webseiten entnommen werden:
EA: www.european-accreditation.org

ILAC: www.ilac.org

IAF:  www.iaf.nu



( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11197-01-00
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Giiltig ab: 20.01.2021
Ausstellungsdatum: 20.01.2021

Urkundeninhaber:

ATLAS ELEKTRONIK GmbH
Umweltsimulationszentrum
Sebaldsbriicker Heerstralle 235, 28305 Bremen

Prufungen in den Bereichen:

Klimapriifung, Schock- und Vibrationspriifungen, ausgewahlte Dichtigkeitspriifungen und
materialtechnische Priifungen, Schutzartpriifungen, Hochspannungspriifung, Schalimessung,
Strémungsmessung, Korrosionspriifung fiir Systeme, Anlagen und Komponenten

Innerhalb der angegebenen Priifbereiche ist dem Laboratorium, ohne dass es einer vorherigen
Information und Zustimmung der Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH bedarf, die freie Auswahl
von genormten oder ihnen gleichzusetzenden Priifverfahren und die Modifizierung sowie Weiter-
und Neuentwicklung von Priifverfahren gestattet.

Die aufgefiihrten Priifverfahren sind beispielhaft. Das Priiflaboratorium verfiigt liber eine aktuelle
Liste aller Priifverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich.

Innerhalb der mit * gekennzeichneten Akkreditierungsbereiche ist dem Priiflaboratorium, ohne dass
es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die Anwendung der hier
aufgefiihrten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Priifverfahren mit unterschiedlichen
Ausgabestdanden gestattet.

Das Priiflaboratorium verfiigt liber eine aktuelle Liste aller Priifverfahren im flexiblen
Akkreditierungsbereich.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fiir Priiflaboratorien relevanten
Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN SO 9001.

Die Urkunde samt Urkundenanlage gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand

des Geltungsbereiches der Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH
(DAkKS) zu entnehmen. https.//www.dakks.de/content/datenbank-akkreditierter-stellen

Verwendete Abkirzungen: siehe letzte Seite Seite 1von 3
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11197-01-00

DAKKS

Deutsche

Akkreditierungsstelle

Priifungsart MessgroRe/ Mess- und Priifbereich Charakteristische
Priifparameter Priifverfahren
Klimaprifung:
T Temperatur von Raumtemperatur bis +200 °C MIL-STD-810,
P g Langzeitlagerung bis +200 °C Prifung 501
" .. . o MIL-STD-810,
Kalteprifung Temperatur von Raumtemperatur bis -75 °C Priifung 502
Feuchte- TemPeratur und Feucohte - WarrI\e, MIL-STD-810,
Warmeoriifun relative Luft- +10 °C bis +90 °C, Priifung 507
P & feuchte 10 % r.F. bis 98 % r.F. &
Temperatur- S 5 MIL-STD-810,
wiehselprifling Temperatur von -75 °C bis +200 °C Priifung 503
Mechanische und dynamische Priifungen:
) _ Scho?kprufungen freier Fall MIL-STD-810,
Schockpriifung Beschleunigung | Fallhéhe bis 2 m, Priifune 516
Masse bis 200 kg &
. . ) . %chwmgungsform.: Sinus, Rauschen und MIL-STD-810,
Vibrationspriifung | Beschleunigung | Gberlagerte Schwing-Beanspruchungen Priifung 514
3 bis 4.000 Hz &
Dichtigkeitspriifungen:
W?sserdruck- Druck Wasserdruck bis max. 100.000 hPa MI..L_STD_SIO'
prifung Prifung 512
- . MIL-STD-810,
Luftdruckprifung | Druck Umgebungsdruck bis 2,7 hPa absolut Priifung 500
Materialtechnische Priifungen:
Prifkraft:
E;‘j‘eorr‘:;ft'n””d Zug- und Druck | 1 N bis 10 N EN 6892-1, Methode B
EERITIETE 10 N bis 50 kN
" " DIN 53505
Harteprifung Shore Shore A, Shore C und Shore D ASTM D2240
Gl’Eterschnltt- N.Iehrsch.neldeng.t.erat und DIN EN ISO 2409
prifung Einschneidengerat
Glltig ab: 20.01.2021

Ausstellungsdatum: 20.01.2021
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( DAKKS

Deutsche

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11197-01-00 Akkreditierungsstelle
Priifungsart MessgréRe/ Mess- und Priifbereich Charakteristische

Priifparameter Priifverfahren
Schutzartprifung:
Spritzwasser und erste Ziffer 0 bis 6
Berlhrungsschutz 52k zweite Ziffer 0 bis 8 DIN EN 60525
Strémungsmessung:

S Gase von 0,02 m/s bis 15 m/s LamprachtBaNo
Geschwindigkeit 641 N
und Volumen Flussigkeiten von 1979-01
500 cm3/min bis 12.000 cm3/min
Korrosionspriifungen:
[ |Sa|znebe| und Schwitzwasser DIN EN 60068-2-52
Hochspannungspriifung *
Germanischer Lloyd Verfahren VI-7: Ergdnzende Vorschriften und Richtlinien - Richtlinien
Klassifikations- und fur die Durchfiihrung von Baumusterprifungen
Bauvorschriften (hier: Abs. 14: Hochspannung)
2012-09
Schallmessung *
DIN 45635-1 Gerauschmessung an Maschinen; Luftschallemission, Hillflachen-
1984-04 Verfahren; Rahmenverfahren fiir 3 Genauigkeitsklassen
(hier: Klasse 2)

DIN 45635-7 Gerauschmessung an Maschinen - Luftschallemission, Kérper-

1985-06 schallmessung — Rahmenverfahren
(zuriickgezogene Norm)

verwendete Abkiirzungen:

ASTM American Society for Testing Materials

BV Bauvorschrift fiir Schiffe der Bundeswehr-Marine
DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

EN Europdische Norm

GL Germanischer Lloyd

ISO International Organization for Standardization
MIL STD Military Standard

VDE Verband Deutscher Elektrotechniker e.V.

VG Verteidigungs-Gerdatenorm

Glltig ab: 20.01.2021

Ausstellungsdatum: 20.01.2021 Seite 3von 3



